
Імпульсна лінія для регулятору газу 

ЕТИКЕТКА 

ІЛ.____.____.____ 

 
1 Зовнішній діаметр трубки Dтр, мм  –         ______     

2 Загальна довжина трубки L, мм  –                  ______     

3 Наявність штуцеру для приварки (відповідного розміру) 

поз. 3                                                          ______ 

4 Приєднання (модифікація) фітинга ________ 

поз. 1 на схемі –                     ______ 

5 Приєднання (модифікація) фітинга ________ 

поз. 2 на схемі –                     ______ 

Імпульсна лінія для регулятора зав. № ______ 

призначена для використання на тиску не більше 0,6 МПа. 

Виготовлена згідно розробленої конструкторської 

документації ІЛ.00.00.00 СБ, згідно вимог ДБН.2.5-

20:2018 «Газопостачання» та ДСТУ EN 12186:2017 

«Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу 

для транспортування та розподілення». Визнана 

придатною до експлуатації. 

 

Вимірювання проводив 

начальник виробництва __________________ Кісільов А. С. 

ВТК ПП «Полтава-Теплоприлад»__________ Ковальов В.А. 

           М.П.          «…….» …………………… 2019 р. 

 


